


Profesional
Candados

Código AX Línea Candado
CAN0000039 Can Odis 325 Estuche

CAN0000042 Can Odis 330 Estuche

CAN0000048 Can Odis 340 Estuche

CAN0000055 Can Odis 345 Estuche

CAN0000059 Can Odis 350 Estuche

CAN0000064 Can Odis 360 Estuche

CAN0000040 Can Odis 325 Display

CAN0000043 Can Odis 330 Display

CAN0000049 Can Odis 340 Display

CAN0000056 Can Odis 345 Display

CAN0000060 Can Odis 350 Display

CAN0000065 Can Odis 360 Display

Modelos

*consulte por set amaestrado e igualados
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Modelos

Plano
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Modelo A B C D E F G N° pines
325 25 25 12 4,2 14 13 43
330 30 28 14 5,2 17 15 50

340 40 34 15 6,3 22 21 62

345 45 39 17 9,0 26 21 74

350 50 43 18 9,0 29 26 81

360 60 53 21 11,0 33 30 97
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CAN0000040 Can Odis 325 Display
CAN0000043 Can Odis 330 Display
CAN0000049 Can Odis 340 Display
CAN0000056 Can Odis 345 Display
CAN0000060 Can Odis 350 Display
CAN0000065 Can Odis 360 Display

*consulte por set amaestrado e igualados

RECUERDA AGREGAR LOS NIVELES DE SEGURIDAD POR MODELO

A B C D E F G Número 
de pines Uso Sugerido Nivel de

Seguridad

A B C D E F G Número 
de pines Uso Sugerido

325 25 mm 25 mm 12 mm 4.2 mm 14 mm 13 mm 43 mm 4 Interior: casilleros, muebles, 
puertas

330 30 mm 28 mm 14 mm 5.2 mm 17 mm 15 mm 50 mm 4 Interior: casilleros, muebles, 
puertas

340 40 mm 34 mm 15 mm 6.3 mm 22 mm 21 mm 62 mm 5 Exterior e interior 5

345 45 mm 39 mm 17 mm 9.0 mm 26 mm 21 mm 74 mm 5 Exterior e interior 6

350 50 mm 43 mm 18 mm 9.0 mm 29 mm 26 mm 81 mm 5 Exterior e interior 6

360 60 mm 53 mm 21 mm 11.0 mm 33 mm 30 mm 97 mm 6 Exterior: rejas, portones, cortinas, 
quioscos 6

Plano

Nivel de Seguridad


